
Тумбы

Подвесные и подкатные стальные тумбы всех типов предназначены для хранения инструментов и компонентов. Могут также использо-
ваться в качестве дополнительного элемента рабочего стола.

 – Оснащены центральным замком.
 – Имеют выдвижные ящики с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие), выдвигаются на 550 мм.
 – Внутренние размеры ящиков (Ш×В×Г) типоразмеров А, Б и В составляют:

А   — 400×45×505 мм  Б   — 400×100×505 мм  В   — 400×160×505 мм  а   — 400×45×426 мм   б   — 400×100×426 мм
 – Нагрузка на ящик: до 30 кг.

Подвесные тумбы ТП-10/П и ТП-20/П с уменьшенной до 490 мм глубиной, позволяют устанавливать под столешницей различное допол-
нительное оборудование.

Ящики тумб можно дополнительно оснастить разделителями и треями, подробнее на стр. 46 

Если подвесные тумбы любого типа дозаказываются отдельно (после основного заказа) требуется указать артикул стола, к которому они 
будут крепиться. Под заказ возможно изготовление тумб с доводчиками.

Системы хранения, перемещения, прочая 
промышленная мебель

Подвесные и подкатные тумбы

6

21

4 5

3

А

Б

Б

а

б

А

Б

а

б

б

В

Б

А

Б

В

Б

Б

МАРКА ТУМБЫ
ТП-01/П ТП-02/П ТП-10/П ТП-20/П ТП-01/S ТП-02/S

№ на рисунке 1 2 3 4 5 6
 –

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 490×354×605 490×233×605  490×354×490 490×233×490 490×580×635 490×650×635 
 –
Количество ящиков 3 2 3 2 3 4

 –

в том числе 
типоразмера

A 1 1 – – – 1

Б 2 1 – – 2 2

В – – – – 1 1

а – – 1 1 – –

б – – 2 1 – –
 –
Вес 20кг 15кг 17кг 12кг 25кг 32кг

 –
Колесные опоры

нет
К тумбе монтируются 4 колесные 
опоры диаметром 75 мм, из них 
две с механизмом фиксации 


